
ダストボックスおそうじサインリセット 


お手入れ 
終了後 


お手入れ後、電源プラグ 
またはフレーカーを入れ、 

運転しないげ龍で‘ 

♦内部クリーン-おそうじ亏 


ストボックス/ダストブラシの取付け 


ダストブラシを取り付ける。 


軸穴 


A \ ま思- 

ダストブラシは確実に取り巧いていることを 
確認してください。ダストブラシが回転せず、 
違転しなくなる場合がありまず。 
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3 



ダストボックスを両まで持ち、両側の 
くぼみに含わせて挿入し、巧し込んで 
取り付ける。 



ダストボックスが奥まで 
入っていないと、 

フィルター掃陈運爵時に 
フィルターが引っかかり， 
正常にフィルター掃除運車五を 
巧いません。 







































参長期間のご使用でミちれがひどくなった場合は交換を 
おずずめします。 


晶 を 

晶 番 

光触媒集塵 • 脱臭フイルター （2 枚） 

(枠所 

KAF 020 A 41 S 

ダストブラシ 

KAB 020 A 4 

エアフイルクーユニット （1 個） 

KAF 020 A 44 

ストリーマフイルクー〔1枚） 

KAF 020 A 4 已 


■各部品は、お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご 
相談窓□にお申し込みください。 し ►s? ペーぶ 

区^ 01 20 - 88 - 1081 (全国共通フ U - ダイヤル） 

FAX でのお問をわせは 日120-日7-日扫8 ] (FAX 専巧つ U —ダイヤル） 

http :// www . daikincc.com に相談对応ぶームぺージ） 


■を部品がミちれたまま使用ずると 
参運転が途中で止まる、ぶえない、暖ま6ないことが 
あります。 

参空気清ミき効果が得6れません。 

参脱臭効果が得られません。 

♦お掃餘能力が落ちまず。 

•ニオイが発生することがあります。 


さ部品の交 


巧服がミちれないようミま意してください。 


光触媒集塵-脱臭フ 


>光触媒集塵-脱臭フィルクーを取りかして、新しい光触媒集塵-脱臭フィルクーと取り換える。 


光触媒集塵-脱臭フィルクーの取かし 24 ペーづ 


•ストリーマフィルターを取リ外して、新しいストリーマフィルターと巧り換える。 


ストリーマフイ ルターの 取外し 度24ページ 1 


ダストブラシ 


>ダストボックスを開けて新しいダストブラシと取り換える。 


ダストブラシの取かし [>26 ページ) 


>エアフィルターを巧り外して新しいエアフィルターと取り換える。 


エアフイルクーの取かし み 23 ベ-ジ) 


ロ ク 

00 ろ 

巧 類 

巧 質 

光触媒集塵-脱臭フィルター 

可燃物ゴミ 

お 

ダストブラシ 

不燃物ゴミ 

ポリエステル/ナイ□ン/アルミニウム 

エアフイルター 

ポリプ〇ピレン/ポリエチレン/ポリエチレンテレフタレート/ナイ 
□ ン/鉄/縮/ポリアセタール 

ストリーマフイルター 

ポリスチレン、ポリ塩化ビニリデン 


お住まいの化域のゴミ分別ちまにしたがって処分してください。 













安をにお使いいただくために 


■室外ユニットの据付台などが腐ったり、さびたりしていませんか。 

落下のおそれがあります。お買い上げの弛売店またはダイキンお客様ごネ目談窓□にご巧談ください。 [けフペ-ジ) 
■室内、室外ユニットの吸込□、吹出□がふさがれていませんか。 

障害物があれば、運乾を停止し、ブレーカーを切ってから障害物を取り除いてください。 

■電源プラグの変お、破損、コンセントじ差し込むときのゆるみはありませんか。 

■ドライ•ぶ房運乾を巧っているとき、ドレンホースから正しく排水されていますか。 f けページ 1 
排水されていないと、室内ユニットから水が漏れるおそれがあリまず。 

この場合は運転を停止し、ダイ丰ンお客様ご相談窓□じご相談ください。 



① 晴れた日に内部クリーン逞転をして、 

内部をよく乾燥させる。 

(内部クリーン運転のしかた 021 ページ）） 

② 運転停止後、電源プラグを抜くか、 

エアコン専巧のブレーカーを切る。 

③ リモコンの電弛を取り化す。 

V 

•再び使用ずる場合は、電源プラグをコンセントに 
差し A む、またはブレーカーを入れてくださし、 
フラップが一度開き、また閉じます。 


■運乾中に停電になったら 

通電後!^^を押して運転を再開してください。 

V 

■雷がなり始めたら 

落雷のおそれがあるときは、運転を停止し、 

電源プラグを巧くか、ブレーカーを切って 
ください。 

ノ 
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ぶ房 


£取消] 


リモコンをエアコン本体に 
向けたまま (取消) を押して 
r ピー；>」と鳴ったときの 
エラー コー ドを確認し、 

下表の操作と巧応を巧ってください。 

♦該当するエラー〕ードの左1ケタが一致したとき、「ピピッ j ^」 と鳴ります。 
•透慰を約己秒園押ずか、しば6くすると通常表示に戻ります。 


ぶ房 


運転ランプ 


ストリーマランプが点滅しているとき 

[►24. 2白ぺ-ジ) 

内部クリーン-おそうじランプが 
点滅しているとき 〔►26.巧 ページ] 


運乾ランプが点滅するときは、電源プラグを抜く、 
またはブレーカーを切り、約1巧後もう一度電源を 
入れ運転を巧ってください。 

それでも違転ランプが点滅ずるときは、 L ソ下の手順にしたがって 
エラーコードを確認し、対応をわってください。 


エラーコードを確認する 


運転ランプが点滅するとき 


リモコンをエアコン本体に 
向けて fl 頭！を約5秒間押す。 


nn 

UU 

風 量 自動 


リモコン表示部に「00」が 
表示されまず。 


コードと確認內容 


操作と巧応 


エアフィルターがミちれていませんか？ 


運転を停止し、フィルター掃除遲転してください。 (► zo ページ] 
その後、電源、プラグを巧くか、ブレーカーを切り、もう一度 
電源を入れて運転してください。 


室かユニットのフアンに棒などの 
異物が入っていませんか？ 


電源プラグをおくか、ブレーカーを切ってから、異物を巧り 
徐き、もう一度、電源を入れて運転してください。 


F 3， F 6， L 3， L 4， L 5 

車などで室外ユニットのの化□を 
ふさいでいませんか？ 


電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってから、障害物を取り 
除き、もう一度、電源を入れて運転してください。 


.ラーコードが確認できなかった場合 



















その他動作が気になる場合は、「故障かな？と思ったら」をご確認ください。(►说 ~35 ページ J 


ご連絡いただきたい内容 

1. 品をルームエアコン 

2. 機種名室内ユニット参照 

3. お買い上げ年•月•日 

4. エラーコード 

己.電話番号•ご住所-おを前 
6. 室外ユニットの設置場所 















































































































































が障かな？と思ったら 


•内部クリーン運転を行っているためでず。 

(お好みに合わないときは、自動内部ク IJ - ン「切」にしてください。 1 >21 ぺージ ) ) 


参フィルター掃除運範をしているためでず。 
約4分闇お待ちください。 [►20ページ〕 


ドライ•巧房運おを悟止しても 
運転し続ける 

運転を停止しても運転し続ける 


参入タイマーを予約すると，その時刻にリモコンの設定温度になるように、 
最長約1骑闇前か6運転を始めまず。この闇にリモコンを操作（運転/停止 
ボタンを除く）ずると、停止ずるようになっていまず。リモコンで再度運転 
してください。 


•エアフィルターが ミちれていませんか？ 

運転を停止し、手動でフィルター掃除運起を行ってください。1 ^20ぺ-ジ1 
ミちれの気になる場合は、エアフィルターを取り外してお掃除してください。 

[►23ぺ-ジ) 

参室内 ユニットや 室外 ユニッ トの吸込□、唤化□をふさいでいませんか？ 

運乾を停止し、電源プラグをなくかブレーカーを切ってから障害物を取り 
除いてください。 

リモコンで再度運転しても、運乾ランプが点滅ずる場合は、エラーコードを 
ご確認のうえ、お買い上げの販売店にご連絡ください。 [►30. 31ぺージ] 

電源プラグを巧くか、ブレーカーを切ってください。 


途中で運おか止まる 
(入タイマー運乾中) 


途中で運廚が止まる 
(運乾ランプが点滅) 


♦電圧が急に大きく変動した場合、製品保護のため、停止することがあります。 
約3分後自動的に運転を再開します。 


運乾が止まった 
(運乾ランプは点の) 


参ブレーカーまたはヒユーブが切れていませんか？ 

♦電源プラグがホれていませんか？ 

♦停電ではありませんか？ 

•リモコンの電池が入つていますか？ 

♦電源ブラグまたはブレーカーでいつたん電源を切り、リモコンで再度運転 
をしてください。 

それでも運転ランプが点滅する場合は、エラーコードをご確認のうえ、お買い 
上げの廉売店にご連絡ください。 [►30. 31ぺ ージ] 

電源プラグを巧くか、ブレーカーを切ってください。 


運輯しない 

(運乾ランプが消えている） 


運おしない 

(運乾ランプが点滅) 


>エアフィルクーを正常な位置に戻しています。 
約4か闇お待ちください。 


フィルター掃除運乾中に運転したとき 
フィルター掃除運乾を停止して 
すぐに運転したとき 


参エアコンを保護ずるためでず。 
が] 3分間お待ちください。 


運転を停止してすぐに再運乾したとき 
運転モードを変更したとき 


修理のご依頼やお問い含わせの前に、 trp の内容を確認してください< 
それでもまだ異常があるときは、 


にご相談ください。 

(►37ぺーシつ 


が障ではありません 


お調べください 


お調べ<ださい 


热障ではありません 




































































お調べ < ださい 


故障ではありません 


な稽ではあ y ません 































が障かな？と思ったら 


♦前面パネルが開いていませんか？ 

前面パネルを閉じてください。 (似ページ] 

参ストリーマユニ、ソトは正しく耳リリ付けられていますか？ 

ストリーマ ユニッ トを正しく耳リリがけてください。 1^25ページ] 


トリーマ空気清ミき運おできない 


ストリーマ ユニッ トの針先がミちれていませんか？ 


.トリーマ放電の音かしなくなつ 


参ストリーマ放電の跡で異常ではありません。 


ストリーマユニットの金属部分に 
こげたような跡がある 


参おそうじサインをリセットしてください。それでも内部クリーン-おそうじ 
ランプが点滅する場合は、お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談 
窓□にご連絡ください。¢37ぺージ〕 


ダストボックスをおま入れしたの 
じ内部クリーン-おそうじランプ 
が点滅する 


ダストボックスをお手入れしてください。 (►26, 27 ベー'ぶ 


内部クリーン-おそうじランプが 
点滅する 


参ストリー マユ ニ、ソトをお手入れしてください。 [►24, 25ぺージ 


，トリーマランフが点滅する 


参エラーコードをご確認のうえ、お買い上げの販売店にご連絡ください。 

[►30. 31ぺ-シ1 

電源プラグを巧くか、ブレーカーを切ってください。 


運転を開始すると、運転ランプが 
しばらく点滅して点のする 


表示が薄い、化ない 


表おが陪手に変わる 


参電池が消耗しており誤作動を起こしている可能性があります。 

すべての電池を同時に新しい単4おアルカリ電池に交換してください。 
詳細については、"運転前の準偏"をご参照ください。 1>9ぺーン1 


リモコン信号を受信しない、 
感度が悪い 


ぶ房運転などのとき、お部屋の空気が:ち風で:ちやされて霧になるためです。 


.ニットから霧か出る 


■暖居運転のとき 

•室外 ユニッ トに付いた電を®リ除き、水や湯気として化ずためです。 

■冷房運転などのとき 

♦室外ユニットのちえた配管に水滴が巧き、滴下するためでず。 


.ニットから水や湯気が出る 


修理のご依頼やお問い含わせの前に、 trp の内容を確認してください< 
それでもまだ異常があるときは、 


にご相談ください。 

(►37ぺーシつ 


お謂べ<ださい 


故障ではありません 


お調べください 

































































お調べ < ださい 


が障ではあ y ません 


お調べください 


被障ではありません 























保証とアフターサービス 


必ずお読みください。 


保証について 

■保証書访お添)は販売店で所を事項を記入して 〇 
お渡ししますので、記載事項をお確かめのうえ、 

大切に保管してください。 

■保証期闇はお買い上げ日から1年聞、ただし 
ぶ媒系統部分については5年間でず。 ( I nUp 

<保証期間や> 

保証書の規定にしたザって化張修理させていただきます。 
その際には、「保証書」をご提示ください。 

<保証期間経過後> 

修理ずればご使用できる場合は、有料にて修理させて 
いただきます。 

修理料金は、技術料十部品代十出張料などで構成されて 
います。 


修理を依頼されるとき 

■30 〜35ページにしたがって調べていただき、なお異常 
があるときは、必ず運転を停止し、電源プラグをお<か、 
ブレーカーを切って、お買い上げの號売店またはダイキン 
お客様ご相談窓 □ にご連給ください。 


ご連絡いただきたい內容 

1. 品を ルーム エアコン 

2. 機種名室内ユニット参照 

3. お買い上げ年•月•日 

4. 異常内容(できるだけ具体的に) 

5. 電話番号-ご住所-おさ前 

6. 室外ユニットの設置場所 


補修用性能部品の保有期間について I 

■ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は製造巧切り 
後10年です。 

• r 補修用性能部品」とは、その製品の機能を維持する 
ために必要な部品のことです。 


点検整備のおすすめ 

■エアコンを数 シーズン 使巧した場合は、室内 ユニットの 
内部がミちれ、性能が低下する場合があります。また、ゴミ 
やホコリがたまって、ニオイが発生したり、除湿水の 
排水経路を詰まらせ、室内 ユニッ トからの水漏れの原因 
になることがあります。通常のお手入れとは別に点お 
整備をおずすめします。点お整備はお買い上げの販売店 
にご柜談ください。 

なお、この場合は実費が必要となりまず。 


エアコン內部①洗ミきについて 

■市販のエ アコ ン洗ミ争剤をご使用されますと、除菌効果が 
損なわれたり、場合じよっては熱交換器や機械内部の 
樹脂に悪影警をあたえ、最悪の場合水漏れなどの不具合 
が発生するおそれがあります。 

お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓□に 
ご相談ください。 


エアコンを廃棄する場含は 


2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使巧 
済みの エアコンを 廃棄され る 場台は、収集•運搬斜金と再 
商品化等料金（リサイクル料金）をお支化いいただき、巧象 
商品を販売店や市巧巧に弓 I き渡すことが巧められています。 



据イ寸場巧について 


運転音にも配慮を 

■次のような場所をお選びください。 

♦エアコンの 重量に十分耐え，騒音や振動が増大しない 
場戸斤。 

♦室外ユニットの吹化□からの風や運転音が隣家の迷惑 
にならない場所。 


電気工事について 

■電源は必ずエアコン専巧回路をご使用ください。 


^^己又*|_^し、ご 

■増改築•引越などで、製品を移設されたり、再据付けずる 
場合は、お買い上げの販売店またはダイキンお客様 
ご相談窓□にご依頼ください。 [けフぺ-ジ1 

■室外ユニットの設置は周囲に異臭-異常音のないところ 
じしてください。 

B 次の場所へ据付けされる場合は、お買し''上げの販売店に 
ご相談 < ださい。 

♦ミ由-蒸気-ミ由煙の発生するところ。 

•海お地区など塩分のをいところ。 

•温泉地など硫化ガスの発生するところ。 

参積雪により、室外ユニットがふさがれてしまうところ。 

■室タトユニットか6の排水は水はけのよいところにして 
く ださい。 


誦 













_ r お客様ご ffl 談窓口のご案内 


商品に関する修理-消耗部品のご用命や取扱いのごホ目談など 
すべてのお問合わせは防イキンコンタクトセンター I へご連絡ください C 


ブイ丰ン3ンタクト它ンタ-(お客様総合窓口） 


電話番号をよくお確かめのラえ、おかけ間違いのないよラにお願いします。 


覇0120 -88-1081 


(全国共通フ IJ - ダイヤル） 


FAX でのお問合わせは0120 -07-0881 (FAX 専用フリーダイヤル） 


http://www.daikincc.com 


( ご相談対応ホームぺージ） 


営業時间 

24時圈365曰対応いたします。 

巧な業巧 

商品に関ずるすべてのご相談- 
お問合わせをお受けいたします。 
/修理、メンテナンス、取扱い、\ 
機種選定および別売品.消'耗品- 
補用部品の販売など 



長期使用製品ま全表お制度に基づく本化表示について 

経年劣化による危害の発生が高まるおそれがあることをミ主意喚起するためじ電気用品安全法で義務付け6れたじ(下の 
内容を室内ユニットに表示していまず。_ 

A 「 「※【設計上の標準使巧期間】10年 

設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、 

- 経年劣化による発义-けが等の事故に至るおそれがあります。 


※設計上の標準使巧期間とは 

•運転時間や温湿度など下記の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上ち障なく使巧ずる 
ことができる標準的な期間です。 

•製造年じついても、室内ユニットに西暦4巧で表示しています。 

•設計上の標準使巧期闇は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものではありません。 


•設置状況や環境、使用頻度が下記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的外でご使用された場合は、設計上の 
標準使用期間より短い期間で経年劣化による発义、けがなどの事故に至るおそれがあります。 


■標準使用条件 i 苗謁哉封记謂 I 魅帮準使用期間を醜ずるための 


室内湿度 


を房：1 .008 時間/年 
暖房；1,183時間/年 


1年間の使用時間 


ぶ厉 9時間/日 
おち7時間/日 


1曰の使巧時間 


東京 

モデル 


機種能力に見合った広さの部屋(畳数） 
ぶ房6月2日から9月21日までの112日圍 
暖房10月％日から4月14日までの169日園 


部屋の広さ 
1年間の使巧日数 


木造平屋、南向き和室、居園 


住宅 


負荷条件 


想定時間 


製品1の据付説明書じよる標準設置 


設置を件 


87%(湿球温度6で) 


室外湿度 


7で（乾球温度) 


室外温度 


20で（乾球温度） 
59%(湿球温度1己で) 


室内温度 
室内湿度 


暖 房 


40%(湿球温度24で) 


室外湿度 


35で（乾な温度) 


室外温度 


47%(湿球温度19で) 


27で（乾球温度) 


室内温度 


50/60 HZ 


周波数 


製品の正格電圧しよる 


電源電圧 


環境条件 
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3.89 

5.5 

1 

回 

回 

画 

团 

48 

50 

回 

回 

圓 

の 

単 / 20 日 
室沐電源 

5.0 

U10 

3.55 

7.4 

48 

34 

23 

6.3 

6.2 

1490 

234C 

4.23 

7.8 

49 

29 

23 

3.89 

5.5 

1 

囲 

圍 

画 

Q 

48 

加 

函 

795 

囲 

の 

単 / 20 日 
室の電源 

5.6 

1310 

2.93 

10.1 

49 

39 

25 

6.7 

6.4 

1640 

250 ： 

4.09 

8.5 

50 

30 

24 

3.51 

5.1 

F 

函 

画 

函 


49 

51 

函 

795 

囲 

の 

を / 20 日 
室ホ電源 

5.6 

1310 

2.93 

10.1 

49 

39 

25 

6.7 

6.4 

1640 

250 ： 

4.09 

8,5 

50 

30 

24 

3.51 

5.1 

F 

国 

画 

国 

Q 

49 

51 

因 

四 

圓 

の 


\ 項目 

機種 \ 

S の MTCXS-W(C) 

巧 口 2MTCXS-W (打 

ホ R22MCXS 

S25MTCXS-W(C) 

巧 F2 己 MTCXS-W(C) 

外 R25MCXS 

S28MTCXS-W 似 

巧 F28MTCXS-W(0 

外 R28MCXS 

S36MTCXS-W(0 

内 巧 6MTaS-W(C) 

外 R36MCXS 

S40MTCXP-W(C) 

内 F4 日 MTCXP-WC) 

外 R40MCXP 

S40MTCXV-W(C) 

巧 F40MTCXV-W(C) 

外 R40MCXV 

S 加 MTCXP-W 似 

巧 巧日 MTCXP-W 似 

タト R50MCXP 

S 朋 MTCXV-W 似 

内 巧日 MTCXV-W 似 

う卜 R50MCXV 

S56MTCXP-W(C) 

内 巧 日 MTCXP-IAKC) 

う卜 R56MCXP 

S56MTCXV-W(C) 

巧 F56MTCXV-W(C) 

ホ R56MCXV 


•冷房•暖房運転特性は日本工業ち則名 (JIS C 9612) に基づいた数値です。 
•この仕様数値は日 OHz ■ 60 Hz 共通です。 

参停止のときもマイコンを働かせるため、が 0.4 〜 0.7 ワットの電力を消'費します。 

(入クイマー設定脖や圧縮機の予熱時は約1日〜35ワットの電力を消費します。） 
•本機の能力-消費電力は性能が安定した後の数値を示していまず。 

参製品改をのために仕様の一部を予告なしに変更ずることがありまず。 

参暖房低温能力は外気温2での場合を示していまず。 



取坂説明書 （1), 保部書 （1 )、リモコン（ IX リモコンホルダー(1)、リモコンホルダー巧巧ネジ （2), 単4形アルカリ乾電池 （2), 
化瞄媒集塵'脱臭フィルター （2) 


種 


類 


冷房■暖房ま巧セパレ—卜お(インバ—クI〕 






























































































































































































































